


SIKABOND® 
FOAMFIX+
Espuma de colagem, de base poliuretano monocomponente, 
de cura rápida e muito boa adesão a diversos substratos



UTILIZAÇÕES
SikaBond® FoamFix+ foi desenvolvida para a fixação de placas de gesso 
cartonado e painéis de isolamento, tais como:
• Placas de poliestireno extrudido (XPS)
• Placas de poliestireno expandido (EPS)
• Placas de fibras de madeira
• Placas de isolamento em cortiça
• Placas de PUR/PIR

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
• Monocomponente
• Uma embalagem é suficiente para uma área aproximada de 10 m2

• Cura rápida
• Boa resistência à tração
• Boa aderência a bases de betão, betuminoso, madeira, tijolo, gesso,  

 metal e PVC.
• Adequado para aplicações na vertical ou horizontal
• Aplicável em áreas exteriores e interiores
• Isento de HFC

CERTIFICADOS / NORMAS
• DIN 4102: classe de resistência ao fogo B2

O substrato deve estar seco, limpo, uniforme e isento de óleo ou gordura. 
Aplicar SikaBond ® FoamFix no painel ou directamente para o substrato. 
Manter a lata na vertical ao pulverizar.

BOA ADERÊNCIA AOS SUBSTRATOS MAIS COMUNS NA CONSTRUÇÃO
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