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Sikalastic®-614

Membrana liquida de impermeabilizacdo, monocomponente, de poliuretano

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikalastic®-614 é uma membrana liquida de impermea-
bilizagdo, monocomponente de poliuretano, aplicada
a frio, que cura em contacto com a humidade ambien-
te. Depois de curada forma uma membrana imperme-
avel continua, durdvel e resistente as condigdes ambi-
entais, para coberturas e estruturas expostas, assim
como varandas.

UTILIZACOES

Sikalastic®-614 so6 pode ser usado por profissionais ex-
perientes.

* Impermeabilizacdo para obras novas ou reabilitacdo
* Impermeabilizacdo de coberturas com detalhes com-
plexos, mesmo em condigdes de acessibilidade limi-

tada

= Extensdo do ciclo de vida

* Impermeabilizagdo sob revestimento ceramico cola-
do em varandas e terragos
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CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Monocomponente. Facil e pronto a aplicar.
Aplicacdo a frio. Ndo requer calor ou chama.

* Membrana continua sem juntas.

Compativel com a armadura de reforgo Sika® Reemat
Premium — facil execugdo de detalhes.

Facil de recobrir, quando necessdrio, sem necessida-
de de remover o revestimento anterior.

Permeavel ao vapor - Permite a respiracdo da base.

Eldstico — mantém a flexibilidade mesmo a baixas

temperaturas.
= Boa aderéncia a maioria das bases — ver tabela.

Cura rapida — resiste a chuva quase imediatamente
apds a aplicagdo.

CERTIFICADOS / NORMAS

= Sistema de membrana liquida de impermeabilizacdo
de acordo com a ETAG 005, ETA 13/0456 emitida pe-
lo Technical Assessment Body British Board of Agré-
ment (BBA), Declaragdo de Desempenho 66458974,
acompanhado de marcacao CE.
= Membrana liquida, impermeavel a agua, para aplica-
¢Oes exteriores sob revestimento ceramico de acor-
do com a DIN EN 14891:2012-07, Declaragdo de De-
sempenho 41363963, emitida pelo organismo notifi-
cado 0761, acompanhado de marcagao CE.
Desempenho ao fogo externo de acordo com a ENV
1187: BRoof (tl) /Broof (t4)
Reacdo ao fogo de acordo com a EN 13501-1 : Euro-
classe E



DADOS DO PRODUTO

Base quimica

Poliuretano aromatico monocomponente, que cura em contacto com a hu-
midade

Fornecimento

151(~21,75 kg) embalagem metalica
51(~7,1 kg) embalagem metdlica (sob consulta)

Cor

Branco (RAL 9010), cinzento (RAL 7045), verde (RAL 7009) (por encomen-
da), outras cores mediante consulta

Tempo de armazenamento

9 meses desde a data de fabrico

Armazenagem e conservag¢io

Armazenar o produto na embalagem original ndo encetada, a temperatu-
ras entre 0 °C e +25 °C.

A armazenagem das embalagens a elevadas temperaturas reduz o tempo
de vida util do produto.

Esta informacdo também vem referida na Ficha de Dados de Seguranca
gue acompanha a embalagem.

Massa volimica

~1,45 kg/I (23 °C) (EN 1SO 2811-1)

Teor de sélidos em peso

~79 % (+23 °C /50 % h.r.)

Teor de sdlidos em volume

~68 % (+23 °C /50 % h.r.)

DADOS TECNICOS

Resisténcia a tragdo N3o reforgado Reforgado (EN 1SO 527-3)
~4,5 N/mm? ~14 N/mm?

Alongamento a rotura N3o reforcado Reforcado (EN 1SO 527-3)
~150 % ~20%

Temperatura de servigo

-20 °C min. / +80 °C méx.

INFORMACAO DE APLICACAO

Temperatura ambiente

+5 °C min. / +40 °C méx.

Humidade relativa do ar

5% h.r. min. / 85 % h.r. max.

Temperatura da base

+5 °C min. / +60 °C max.
Minimo 3 °C acima do ponto de orvalho.

Teor da humidade da base

< 4% de humidade residual.
Método de ensaio: equipamento Sika® Tramex ou andlogo.
Isento de humidade ascendente segundo ASTM (folha polietileno).
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Tempo de vida Gtil da mistura (pot-life) Sikalastic®-614 foi concebido para um processo de secagem répida. Eleva-
das temperaturas combinadas com elevada humidade relativa aceleram o
processo de cura. Produto em embalagens abertas deve ser aplicado de
imediato. O material forma uma pelicula superficial em 1 hora (a +20 °C /

50% h.r.).
Tempo de espera / Repintura CondigGes ambientais Tempo de espera minimo*
+5°C/50% h.r. 18 horas
+10°C/50% h.r. 8 horas
+20°C/50% h.r. 6 horas
+30°C/50% h.r. 4 horas

*Passados quatro dias a superficie deve ser limpa e reactivada com Sika®
Reactivation Primer antes da nova aplicacao.

Nota: Os tempos indicados sdo aproximados e dependem das condi¢des
ambientais, particularmente temperatura e humidade relativa.

Produto aplicado pronto para usar Condicdes ambi- Resistente a chu- Secoaotoque  Cura
entais va*
+5°C/50% h.r. 10 minutos 8 horas 16 horas
+10°C /50 % h.r. 10 minutos 6 horas 10 horas
+20°C/50 % h.r. 10 minutos 4 horas 7 horas
+30°C/50 % h.r. 10 minutos 2 horas 5 horas

*O impacto de chuva forte ou aguaceiros pode danificar a superficie da
membrana ainda liquida.

Nota: Os tempos sdo aproximados e podem variar com as condi¢des ambi-
entais, particularmente temperatura e humidade relativa.
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INFORMAGAO DO SISTEMA

Estrutura do sistema

Revestimento de cobertura*
Sikalastic®-614 aplicado em 1 ou 2 camadas
>1,01/m2(>1,45 kg/m?)

Consumo total

Espessura de filme seco

20,7 mm

*Como reforgo parcial, aplicar Sika® Reemat Premium ou Sikalastic” Flexitape Heavy nas zonas de porme-
nor, bases irregulares ou para cobrir fissuras e nas zonas de maior movimento. Sobre bases betuminosas
aplicar o sistema reforgado em toda a area.

Indicagdo de Primarios, consultar Pré-Tratamento do substrato.
Impermeabilizagdo de cobertura reforgada
Sikalastic® 614 aplicado em uma camada reforgada com Sika® Reemat Pre-

mium e selada com uma camada de Sikalastic® 614

Camada

Produto

Consumo

1. Primario

consultar Pré-Trata-
mento do substrato

consultar a Ficha de
Produto do primario

2. Camada de base

Sikalastic®-614

>1,01/m?2
(= 1,45 kg/m2)

3. Reforgo

Sika® Reemat Premium

4. Camada de topo

Sikalastic®-614

>0,751/m?
(=1,09 kg/m2)

Impermeabilizagdo sob revestimento cerdmico colado

Sikalastic® 614 aplicado numa camada reforcada com Sika® Reemat Pre-
mium sobre bet3do ou betonilha, e selada com uma camada de Sikalastic®
614. Terceira camada de Sikalastic® 614 polvilhada em excesso com areias

de quartzo.
Camada Produto Consumo
1. Primario Sika® Concrete Primer  consultar a Ficha de

ou
Sika® Bonding Primer

Produto do primario

2. Camada de base

Sikalastic®-614

>1,01/m?2

(= 1,45 kg/m2)

3. Reforgo Sika® Reemat Premium

4. Camada de topo Sikalastic®-614 >0,751/m2
(=1,09 kg/m2)

5. Camada de separa-  Sikalastic®-614 polvilha- >0,2 |/m?

¢do/colagem

do com areias de quart-
z0 (¢ 0,4 mm-0,7
mm)** com um consu-
mo de 2 kg/m?

(20,29 kg/m2)

6. Colagem

SikaCeram®-252 Star-
Flex

consultar a respetiva Fi-
cha de Produto

Nota: Os consumos apresentados sdo tedricos e ndo incluem qualquer ma-
terial adicional necessario devido a porosidade, irregularidade da base ou

desperdicio

VALOR BASE

Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Pro-
duto sdo baseados em ensaios laboratoriais. Resulta-
dos obtidos noutras condi¢des podem divergir dos

apresentados, devido a circunstancias que ndo pode-

mos controlar.
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OBSERVAGOES

* Ndo aplicar Sikalastic®*-614 em bases com humidades
ascendentes.

Sikalastic®-Sikalastic®-614 ndo é recomendado para
revestimento de superficies submersas.

Em bases passiveis de libertar ar ocluido por difusao,
aplicar no periodo de temperatura ambiente descen-
dente. Se aplicado durante o aumento da tempera-
tura ambiente poderdo ocorrer “cabecas de alfine-
te” (poros) devido ao ar ascendente.

N3o diluir Sikalastic®-614 com solventes.

N3o aplicar Sikalastic®*-614 em zonas interiores.

N3do utilizar o Sikalastic®-614 para aplicagdo em inte-
riores ou perto das entradas de ar das unidades de ar
condicionado.

N&o aplicar Sikalastic®-614 diretamente nos painéis
Sikalastic® Insulation. Usar alternativamente o Sika-
lastic® Carrier entre o Sikalastic® Insulation e o Sika-
lastic®-614.

Areas sujeitas a grandes movimentos, bases irregula-
res, ou bases derivadas de madeira requerem uma
camada de Sikalastic® Carrier.

Sikalastic®-614 pode exibir uma ligeira escamacao

Os materiais betuminosos volateis podem manchar e
/ ou suavizar a camada anterior.

Adequar a limpeza a localizacdo da cobertura.
Materiais betuminosos com baixo ponto de fusao
podem necessitar de aplicagdo de primario - o uso de
uma cor mais escura ajuda a ocultar manchas.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANCA

Os utilizadores devem ler a versdao mais atualizada das
Fichas de Dados de Seguranca (FDS) correspondentes
antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados
de Seguranca fornecem informacgdes e recomenda-
¢Oes sobre 0 manuseamento, armazenamento e elimi-
nagdo segura de produtos quimicos e contém dados fi-
sicos, ecoldgicos, toxicoldgicos e outros dados relacio-
nados com a seguranga.

Regulamento (CE) No 1907/2006 (REACH) - Formag&o
obrigatdria

A partir de 24 de Agosto de 2023 é obrigatdria forma-
¢do adequada antes da utilizagdo profissional e indus-
trial deste produto. Para mais informagao e para o link
para a formagdo visite www.sika.com/pu-training.
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INSTRUGOES DE APLICAGAO

MISTURA

Durante o armazenamento o material pode apresen-
tar assentamento ou separagao. Antes de aplicar me-
xer Sikalastic®-614 devagar até este atingir uma colora-
¢do uniforme. A mistura cuidadosa vai minimizar a adi-
¢do de ar a mistura.

APLICACAO

Antes da aplicagdo do Sikalastic®-614 o primario, se
utilizado, deve estar curado de forma a ndo se apre-
sentar colativo.

Para o tempo de espera / Repintura por favor consulte

a ficha de produto do primario apropriado. Areas que

podem ficar danificadas (corrimaos, etc) devem ser

protegidas com fita adesiva ou filme plastico.

Revestimento de cobertura:

Sikalastic®-614 aplicado em duas demaos.

Antes da aplicacdo da segunda demado, o tempo de es-

pera indicado na tabela abaixo tem de ser observado e

cumprido.

O revestimento de coberturas pode necessitar de um

reforgo parcial sobre areas sujeitas a tensdes ou com

previsiveis movimentos, por exemplo unides em deta-

Ihes. Utilizar faixas de Sika® Reemat Premium. Em jun-

tas com movimentos moderados, por exemplo bases

metadlicas, utilizar Sika® Flexitape Heavy.

Impermeabilizacdo reforgada de coberturas:

Sistema de impermeabilizacdo reforcado: Sikalastic®

-614 em combinacgdo com Sika® Reemat Premium

1. Aplicar a primeira camada de aproximadamente 1
I/m2 de Sikalastic®-614. Trabalhar apenas a area que
permita que o material permaneca liquido até a colo-
cacgdo do reforgo.

2. Desenrolar sobre o material liquido a Sika® Reemat
Premium garantindo que ndo ha bolhas ou rugas. So-
brepor a armadura com um minimo de 5 cm e asse-
gurar que as sobreposi¢des sdo suficientemente em-
bebidas em membrana liquida.

3. Garantir a incorporagéao total da armadura de refor-
¢o no Sikalastic®-614. O rolo pode exigir material ex-
tra para manter a armadura de reforgo embebida na
membrana liquida, mas ndo requer que seja adicio-
nado material significativamente sobre a armadura,
nesta fase.

4. Quando a primeira demdo ja armada, se apresentar
suficientemente seca para se andar sobre ela, selar a
area da cobertura com a segunda demao de Sikalas-
tic®-614, com no minimo 0,75 I/m?.

Note-se que se inicia sempre com os detalhes, antes

de passar a impermeabilizagdo da superficie horizon-
tal. Nos detalhes, seguem-se também os passos 1-4.
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Impermeabilizagdo sob revestimento ceramico:

Para impermeabilizagdo sob revestimento ceramico,
seguir as indicagOes referentes a Impermeabilizacédo
reforcada de coberturas. Antes da ultima camada de
impermeabilizagdo do sistema estar curada, aplicar
mais uma camada Sikalastic®-614 polvilhada com are-
ais de quartzo (¢ 0,4 mm -0,7 mm) como ponte de li-
gacdo. Remover o excesso de areias apos a cura desta
camada. Para a colagem, consultar a Ficha de Produto
do cimento-cola.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento com Dilu-
ente C imediatamente apds a utilizagdo. Material cura-
do/endurecido sé pode ser removido mecanicamente.

RESTRIGOES LOCAIS

Por favor, ter em atengdo que o desempenho deste
produto podera variar ligeiramente de pais para pais,
em fungdo dos parametros regulamentares especificos
de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto
para a descricdo completa dos campos de aplicacdo.

NOTA LEGAL

Ainformacgao, e em particular as recomendacdes rela-
cionadas com aplicagdo e utilizagdo final dos produtos
Sika, sdo fornecidas de boa fé e baseadas no conheci-
mento e experiéncia dos produtos sempre que devida-
mente armazenados, manuseados e aplicados em con-
dicdes normais, e de acordo com as recomendagdes
da Sika. Na pratica, as diferencas no estado dos mate-
riais, das superficies, e das condi¢Ges de aplicagdo em
obra sdo de tal forma imprevisiveis que nenhuma ga-
rantia a respeito da comercializagao ou aptiddo para
um fim em particular, nem qualquer responsabilidade
decorrente de qualquer relacionamento legal, pode-
rao ser inferidas desta informacdo, ou de qualquer re-
comendagao por escrito, ou de qualquer outra reco-
mendacgao dada. O produto deve ser ensaiado para
aferir a adequabilidade do mesmo a aplicagdo e fins
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros
deverdo ser observados. Todas as encomendas aceites
estdo sujeitas as nossas condicdes de venda e de en-
trega vigentes. Os utilizadores deverdo sempre consul-
tar a versdao mais recente e especifica da nossa Ficha
de Produto a que diz respeito, e que sera entregue
sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA

Rua de Santarém, 113

4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com
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