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FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikaflex® Precast
Selante de poliuretano para fachadas

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sikaflex® Precast é um selante elástico para juntas, 
monocomponente, de cura por humidade, com boas 
propriedades mecânicas. Mantém-se elástico numa 
ampla gama de temperaturas e proporciona uma sela-
gem à prova de água entre elementos pré-fabricados e 
pré-moldados.

UTILIZAÇÕES
Selagem de juntas para:

Selagem de juntas com movimento ou de ligação em 
elementos pré-moldados e pré-fabricados

▪

Para utilização em interiores e exteriores▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Capacidade de acomodação de movimento de ± 25 % 
(ASTM C719)

▪

Boa aderência ao betão▪
Cura sem bolhas▪
Boas propriedades de fluidez▪

INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Em conformidade com LEED v2009 IEQc 4.1: Materi-
ais de baixa emissão - Colas e Selantes

▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Marcação CE e Declaração de Desempenho segun-
do EN 15651-1 - Selantes para uso não estrutural em 
juntas de edifícios - Elementos de fachada - F-EXT-
INT CC

▪

EN ISO 11600-F Class 20 HM, Sikaflex® Precast, SKZ, 
Relatório de teste Nº. 113665/14-III

▪

ASTM C920-11 Class 25, Sikaflex Precast, MST, Rela-
tório Nº. 1213920-SIKA

▪

DADOS DO PRODUTO

Base química Tecnologia de poliuretano i-Cure®

Fornecimento Sacos de alumínio com 600 ml: 20 sacos por caixa
Consultar a Tabela de Preços em vigor relativamente a eventuais variações 
na embalagem

Cor Cinza betão, branco, bege

Tempo de armazenamento 12 meses a partir da data de produção

Armazenagem e conservação O produto deve ser armazenado na embalagem original, intacta e por en-
cetar, em ambiente seco e a temperaturas entre +5 °C e +25 °C. Consultar 
sempre a embalagem.

Massa volúmica ~1,60 kg/l (ISO 1183-1)
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Declaração do produto EN 15651-1: F EXT-INT CC
ISO 1600: F 20 HM
ASTM C920-11: Class 25

DADOS TÉCNICOS

Dureza Shore A ~40 (após 28 dias) (ISO 868)

Secante do módulo de elasticidade ~0,60 N/mm2 a 60 % alongamento (+23 °C) (ISO 8339)

Alongamento à rotura ~500 % (ISO 37)

Recuperação elástica. ~90 % (ISO 7389)

Resistência à propagação do rasgão ~7 N/mm (ISO 34)

Capacidade de acomodação aos movi-
mentos

± 25 % (ASTM C 719)
± 20 % (ISO 9047)

Temperatura de serviço −40 °C a +70 °C

Projecto da junta A junta deve ser projectada em função do movimento requerido e da ca-
pacidade de acomodação de movimento do selantes. A largura da junta 
deve ter um mínimo de 6 mm e um máximo de 30 mm. Deverá ser manti-
da uma relação largura/profundidade de 2:1. Juntas com largura inferior a 
10 mm são geralmente para juntas de ligação interiores ou juntas induto-
ras de fissuração, e como tal, consideradas juntas sem movimento. 
Exemplo de larguras de junta típicas para juntas entre elementos de betão 
para aplicações exteriores considerando 25 % de capacidade de movimen-
to de acordo com a norma ASTM C719: 
Distância entre as jun-
tas (m)

Largura mínima da jun-
ta (mm)

Profundidade mínima 
da junta (mm)

2 10 10
4 15 10
6 20 10
8 30 15
10 35 17

Exemplo de larguras de junta típicas para juntas entre elementos de betão 
para aplicações exteriores considerando 20 % de capacidade de movimen-
to de acordo com a norma ISO 9047: 
Distância entre as jun-
tas (m)

Largura mínima da jun-
ta (mm)

Profundidade mínima 
da junta (mm)

2 10 10
4 20 10
6 30 15
8 40 20
10 50 25

As juntas devem ser correctamente projectadas e dimensionadas de acor-
do com as normas relevantes e códigos de boas práticas, antes da sua exe-
cução. A base para o cálculo da largura de junta necessária é:

O tipo de estrutura▪
Dimensões▪
Valores técnicos dos materiais de construção adjacentes▪
Material do selante de juntas▪
A exposição específica do edifício e das juntas ▪

Para detalhes de concepção e cálculos de juntas, consultar o documento 
Sika®: Dimensionamento de juntas de construção.

Ficha de Dados do Produto
Sikaflex® Precast
Junho 2025, Versão 04.01
020511010000000042

2 / 5



INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO

Consumo Largura da junta [mm] Profundidade da [mm] Comprimento da junta 
[m] por 600 ml

10 10 6
15 10 4
20 10 3
25 12 2
30 15 1.3

O consumo depende da rugosidade e da absorção da base.
Os consumos apresentados são teóricos e não incluem qualquer material 
adicional necessário devido à porosidade, perfil da superfície, variação no 
nivelamento ou desperdícios etc. 
 

Material de fundo de junta Usar cordões de fundo de junta de polietileno de célula fechada Cordão Si-
ka

Escorrimento < 3 mm (perfil de 20 mm, +50 °C ) (ISO 7390)

Temperatura ambiente +5 °C mín. / +50 °C máx.

Temperatura da base +5 °C mín. / +50 °C máx.
Mínimo +3 °C acima do ponto de orvalho

Taxa de cura ~2 mm / 24 horas (+23 °C / 50 % h.r.) (CQP* 049-2)

*Sika Corporate Quality Procedure

Tempo de formação de pele ~65 minutos (+23 °C / 50 % h.r.) (CQP 019-1)

Tempo de acabamento ~40 minutos (+23 °C / 50 % h.r.) (CQP 019-2)

VALOR BASE
Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Pro-
duto são baseados em ensaios laboratoriais. Resulta-
dos obtidos noutras condições podem divergir dos 
apresentados, devido a circunstâncias que não pode-
mos controlar.

OUTROS DOCUMENTOS
Tabela de primários para Selagem e Colagem▪
Metodo de aplicação: Selagem de Juntas▪
Metodo de aplicação: Manutenção, limpeza e reno-
vação de juntas

▪

Manual Técnico: Selagem de fachadas▪
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OBSERVAÇÕES
Sikaflex® Precast pode ser pintado com a maioria dos 
sistemas de pintura convencionais. No entanto, as 
tintas devem ser previamente testadas para assegu-
rar a compatibilidade através da realização de ensai-
os preliminares (por exemplo, de acordo com o do-
cumento técnico ISO: Capacidade e compatibilidade 
de pintura de selantes). Os melhores resultados são 
obtidos após a cura completa do selante. 
Nota: os sistemas de pintura rígidos podem compro-
meter a elasticidade do selante e levar à fissuração 
do filme da tinta. Dependendo do tipo de tinta utili-
zada, pode ocorrer a migração de plastificantes, fa-
zendo com que a tinta se torne superficialmente “co-
lativa”.

▪

Podem ocorrer variações de cor resultantes da expo-
sição a químicos, temperaturas elevadas e/ou radia-
ção UV (particularmente na cor branco). No entanto, 
esta variação de cor é puramente estética e não in-
fluencia adversamente o desempenho técnico ou a 
durabilidade do produto.

▪

Não utilizar Sikaflex® Precast em pedra natural.▪
Não utilizar Sikaflex® Precast em bases betuminosas, 
em borracha natural, borracha EPDM ou qualquer 
outro material de construção que possa segregar 
óleos, plastificantes ou solventes que possam degra-
dar o produto.

▪

Não utilizar Sikaflex® Precast para a selagem das jun-
tas em piscina e zonas circundantes.

▪

Não utilizar Sikaflex® Precast para juntas sujeitas a 
pressão da água ou permanentemente imersas

▪

Não expor Sikaflex® Precast por curar a produtos que 
contenham álcool, pois isso pode interferir com a re-
ação de cura.

▪

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Os utilizadores devem ler a versão mais atualizada das 
Fichas de Dados de Segurança (FDS) correspondentes 
antes de utilizar qualquer produto. As Fichas de Dados 
de Segurança fornecem informações e recomenda-
ções sobre o manuseamento, armazenamento e elimi-
nação segura de produtos químicos e contêm dados fí-
sicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacio-
nados com a segurança.
Regulamento (CE) No 1907/2006 (REACH) - Formação 
obrigatória
A partir de 24 de Agosto de 2023 é obrigatória forma-
ção adequada antes da utilização profissional e indus-
trial deste produto. Para mais informação e para o link 
para a formação visite www.sika.com/pu-training.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO DA BASE

The substrate must be clean, dry, sound and free from 
oils, grease, dust, cement laitance and loose or friable 
particles. Para remoção dos contaminantes, podem 
ser usadas técnicas como lixagem, escovagem com es-
cova de arame, discos abrasivos e outras técnicas ade-
quadas.
Sikaflex® Precast adere sem primários ou ativadores.
No entanto, para uma adesão ótima, durabilidade da 
junta e em situações críticas ou de elevado desempe-
nho, tais como juntas em edifícios de vários andares, 
juntas sujeitas a grandes tensões, exposição a condi-
ções climatéricas extremas ou imersão/exposição à 
água. Devem ser seguidos os seguintes procedimentos 
de preparação de superfície: 
Substratos porosos

Betão, betão leve, argamassas de base cimentícia e 
tijolo, aplicar sobre a superfície o primário Sika® Pri-
mer-3N com um pincel.

1. 

Antes da selagem deixar secar o primário durante 
pelo menos 30 minutos (máx. 8 horas).

2. 

Nota: os primários são apenas promotores de aderên-
cia e não substituem a correta limpeza da base nem 
aumentam a sua resistência de forma significativa. Os 
primários também melhoram o desempenho da ade-
rência a longo prazo da junta selada.
Para mais informação contactar o Departamento Téc-
nico.

MISTURA

Monocomponente pronto a utilizar.

MÉTODO DE APLICAÇÃO/ FERRAMENTAS

Seguir estritamente os procedimentos definidos nos 
métodos de aplicação, manuais e instruções de traba-
lho, que devem ser sempre adaptados às condições de 
trabalho no local.
Mascarar

É conveniente usar fita de pintor para delimitar a zo-
na a selar quando se pretendem trabalhos com exi-
gência estética elevada ou linhas direitas. Remover a 
fita após o acabamento, mas antes do produto ga-
nhar pele.

1. 

Cordão de fundo de junta
Após a preparação da superfície, inserir um cordão 
de polietileno de célula fechada (Cordão Sika) na 
profundidade recomendada.

1. 

Primário
Quando necessário, aplicar o primário conforme re-
comendado na preparação de superfície. Evite a apli-
cação de quantidade excessiva de primário para evi-
tar a acumulação do produto na base da junta

1. 

Applicação
Sikaflex® Precast é fornecido pronto a utilizar.1. 
Preparar a extremidade da bolsa de alumínio, colo-
car na pistola de selante e encaixar o bocal, já com o 
bico aplicador cortado no diâmetro requerido.

2. 

Extrudir Sikaflex® Precast no interior da junta, asse-
gurando-se que o produto entra em completo con-
tacto com os lados da junta e evitando a oclusão do 
ar.

3. 
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Acabamento
Logo que possível, o produto deve ser firmemente 
apertado contra os lados da junta com uma espátula 
para assegurar uma adequada adesão aos lados da 
junta e um acabamento liso.

1. 

Usar um agente de acabamento compatível (por ex. 
Sika® Tooling Agent N) para alisar a superfície da jun-
ta. Pode utilizar água. Nunca utilize produtos conten-
do solventes para acabar a junta.

2. 

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamento de aplica-
ção imediatamente após utilização com Sika® Remo-
ver- 208. Uma vez curado, o produto apenas pode ser 
removido mecanicamente. Para limpeza da pele utili-
zar Sika® Cleaning Wipes-100.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Por favor, ter em atenção que o desempenho deste 
produto poderá variar ligeiramente de país para país, 
em função dos parâmetros regulamentares específicos 
de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto 
para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL
A informação, e em particular as recomendações rela-
cionadas com aplicação e utilização final dos produtos 
Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conheci-
mento e experiência dos produtos sempre que devida-
mente armazenados, manuseados e aplicados em con-
dições normais, e de acordo com as recomendações 
da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos mate-
riais, das superfícies, e das condições de aplicação em 
obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma ga-
rantia a respeito da comercialização ou aptidão para 
um fim em particular, nem qualquer responsabilidade 
decorrente de qualquer relacionamento legal, pode-
rão ser inferidas desta informação, ou de qualquer re-
comendação por escrito, ou de qualquer outra reco-
mendação dada. O produto deve ser ensaiado para 
aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins 
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros 
deverão ser observados. Todas as encomendas aceites 
estão sujeitas às nossas condições de venda e de en-
trega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consul-
tar a versão mais recente e específica da nossa Ficha 
de Produto a que diz respeito, e que será entregue 
sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com
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