FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, alterado pelo Regulamento da

Comisséao (UE) 2020/878

Sikadur-Combiflex® Adhesive normal/rapid Comp. A

Data de revisao: 26.10.2026
Data de ultima emissao: -

Versao 1.0 Data de impressao 26.10.2026

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial

Sikadur-Combiflex® Adhesive normal/rapid Comp. A

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Uso do produto

. Adesivo

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Nome do formecedor

Telefone

Telefax

Enderecgo de correio electro-
nico da pessoa responsavel
por SDS

Sika Portugal

Produtos Construcao e Industria SA
Rua de Santarém 113

4400-292 Vila Nova de Gaia

+35 1223 776 900

+35 1223 702 012
EHS@pt.sika.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia
Centro Informativo Anti-venenos: 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Irritagdo cutanea, Categoria 2
lirritagdo ocular, Categoria 2

H315: Provoca irritacdo cutanea.
H319: Provoca irritagao ocular grave.

Sensibilizagao da pele, Categoria 1 H317: Pode provocar uma reacgao alérgica cuta-
nea.
Perigo (crénico) de longo prazo para o H411: Téxico para os organismos aquaticos com

ambiente aquético, Categoria 2

2.2 Elementos do rétulo

efeitos duradouros.

Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal

Adverténcias de perigo

Atencao

H315 Provoca irritagao cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
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H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos
duradouros.
Recomendagbes de pru- . Prevencéo:
déncia P261 Evitar respirar névoa ou vapores.
P264 Lavar a pele cuidadosamente apés manuse-
amento.
P273 Evitar a libertagdo para o ambiente.
P280 Usar luvas de protecao/ protecao ocular/

protecéao facial.

Resposta:

P333 + P313 Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea:
consulte um médico.
P391 Recolher o produto derramado.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo:
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
P-tert-butilfenilglicidiléter

2.3 Outros perigos

A substancia/mistura contém componentes considerados persistentes, bioacumulaveis e tdxicos
(PBT) ou muito persistentes e muito bioacumulaveis (mMPmB).

Informacao ecoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséao (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

Informacgao toxicoldgica: A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo
propriedades desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo (UE)
2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.
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SECGAO 3: Composigao/informacgio sobre os componentes

3.2 Misturas
Componentes
Nome Quimico No. CAS Classificagao Concentragao
No. CE (% wiw)
No. de Index
Numero de registo
bis-[4-(2,3- 1675-54-3 Skin Irrit. 2; H315 >=20-<25
epoxipropoxi)fenil]propano 216-823-5 Eye Irrit. 2; H319
603-073-00-2 Skin Sens. 1; H317
01-2119456619-26- Aquatic Chronic 2;
XXXX H411
limite de concentra-
¢ao especifico
Eye Irrit. 2; H319
>=5%
Skin Irrit. 2; H315
>=5%
P-tert-butilfenilglicidiléter 3101-60-8 Skin Sens. 1; H317 >=5-<10
221-453-2 Aquatic Chronic 2;
01-2119959496-20- H411
XXXX
bis(isopropyl)naphthalene 38640-62-9 Asp. Tox. 1; H304 >=1-<25
254-052-6 Aquatic Chronic 1;

01-2119565150-48-
XXXX

H410

Para a explicagado das abreviaturas ver segao 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricdo das medidas de emergéncia

Recomendacéo geral

Em caso de inalagao

Em caso de contacto com a
pele

Se entrar em contacto com

Afastar da area perigosa.
Consultar um médico.

Mostre esta ficha de dados de seguranca ao médico de servi-

co.

Mover a vitima para um local arejado.
Apbs exposicao prolongada, consultar um médico.

Despir imediatamente a roupa e os sapatos contaminados.
Lavar com sabao e muita agua.
No caso de problemas prolongados consultar um médico.

Lavar imediatamente os olhos com bastante agua.
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os olhos Retirar as lentes de contacto.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irritagdo dos olhos continuar, consultar um especialista.

Em caso de ingestao : Né&o provocar o vémito sem conselho médico.
Enxaguar a boca com agua.
N&o dar leite nem bebidas alcodlicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas . Reacgdes alérgicas
Excessiva lacrimagao
Eritema
Dermatites
Consulte a Secgdo 11 para obter informagdes pormenoriza-
das sobre sintomas e efeitos na saude.

Perigo . efeitos irritantes
efeitos sensibilizantes

Provoca irritacdo cutanea.
Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
Provoca irritagdo ocular grave.

4.3 Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratamento . Tratar de acordo com os sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao adequa- . Em caso de incéndio, utilizar agua/adgua pulverizada/diéxido
dos de carbono/areia/espuma/espuma resistente ao alcool/pd
quimico para extingao.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura

Perigos especificos para . Nao deixar entrar a agua utilizada para apagar o incéndio nos
combate a incéndios esgotos e nos cursos de agua.

Produtos de combustdo peri- : Desconhecem-se produtos de combustdo perigosos

gosos

5.3 Recomendacgodes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de . Em caso de incéndio, usar equipamento de respiragao indivi-
protecao a utilizar pelo pes- dual.
soal de combate a incéndio

Informacgdes adicionais :  Recolher a agua de combate a fogo contaminada separada-
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mente. Nao deve entrar no sistema de esgotos.

Residuos de combustédo e agua de combate a incéndio con-
taminados devem ser eliminados de acordo com as normas
locais vigentes.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucgoes individuais, equipamento de proteg¢ao e procedimentos de emergéncia

Precaugdes individuais . Usar equipamento de protegao individual.
Negar o acesso a pessoas desprotegidas.

6.2 Precaucgdes a nivel ambiental

Precaucgdes a nivel ambien- : Na&o descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de
tal esgoto sanitario.
Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar
as autoridades respetivas.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza :  Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo:
areia, silica gel, aglutinante acido, aglutinante universal, ser-
ragem).

Manter em recipientes fechados adequados, para eliminagao.

6.4 Remissao para outras secc¢oes
Para a protegao individual ver a secgao 8.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Informagao para um manu- :  Evitar ultrapassar o limite de exposi¢do ocupacional (ver sec-
seamento seguro ¢ao 8).
Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a rou-
pa.

Para a protecao individual ver a secgao 8.

As pessoas que sabem que tém um problema de sensibilida-
de da pele ou asma, alergias, problemas respiratérios créni-
cos ou periédicos ndao devem trabalhar com nenhum processo
no qual esta mistura é utilizada.

Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de aplica-
cao.

Siga as medidas de higiene adequadas ao manusear produ-
tos quimicos

Orientagao para prevengao . Medidas usuais de protecgao preventiva contra incéndio.
de Fogo e Explosao
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Medidas de higiene :  Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higi-
ene e seguranca. Nao comer nem beber durante a utilizagao.
Nao fumar durante a utilizagao. Lavar as maos antes das
pausas, e no fim do dia de trabalho.

7.2 Condi¢des de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de . Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco
armazenagem e recipientes e bem ventilado. Armazenar em conformidade com os regu-
lamentos locais.

Outras informagbes sobre a : N&o se decompde se armazenado e utilizado de acordo com
estabilidade de armazena- as instrugodes.
mento

7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)
Utilizacdes especificas . Consultar sempre a ficha de produto atual antes da aplicagéo.

SECGAO 8: Controlo da exposigio/ Protegéo individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposi¢ao Ocupacional

N&o contém substancias com valores limite de exposigéo profissional.
8.2 Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados

Manter as concentra¢des do ar inferiores aos limites de exposig¢éo relevantes.
Introduzir ventilagdo adequada, especialmente em areas fechadas.

Medidas de protegao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual (EPI)

Protecao ocular/ facial : Oculos de seguranga com protecao nas laterais de acordo
com a EN 166.
Protecgédo das méos . Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou imper-

meaveis e que obedegam a um padrao de aprovagao, deveri-
am ser usadas sempre que sejam manipulados produtos
quimicos e quando a determinagao da taxa de risco indicar
que isto € necessari

Apropriado para uso de curta exposi¢cao ou protecgao contra
salpicos:

Luvas de borracha butilica/nitrilica (> 0,1 mm)

Devem ser removidas luvas contaminadas.

Apropriado para exposigdo permanente:

Luvas Viton (0,4mm),

Tempo de permeagao >30 minutos.

Protecao do corpo e da pele : Vestuario de protecgdo (ex.: sapatos de protecgéo de acordo
com EN ISO 20345,vestuario de protecgdo de manga com-
prida, calgas. Os aventais de borracha e botas de protegao
sao adicionalmente recomendados para trabalhos de mistura
e agitacéo.
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Proteccéo respiratoria

Escolher uma protecgao para o corpo em relagdo com o tipo,
a concentracao e a quantidade da substancia perigosa, e
com o lugar de trabalho especifico.

Em caso de ventilagao inadequada usar protecao respiratéria.
A selecgao do aparelho de respiragao deve ser baseada em
niveis de exposigado conhecidos ou antecipados, nos perigos
do produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de
respiragao seleccionado.

filtro de vapor organico (Tipo A)

A1: <1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Garantir ventilagdo adequada através de extracgio local ou
por ventilagdo geral (EN 689 - Métodos para determinar ex-
posigao por inalagéo). Aplicavel em particular as areas de
mistura e agitagdo. Caso nao seja suficiente para manter as
concentragdes abaixo do valor limite de exposigdo ocupacio-
nal devem ser tomadas medidas de protecgao respiratoria.

Controlo da exposi¢cao ambiental

Recomendagao geral

N&o descarregar nas aguas superficiais ou no sistema de
esgoto sanitario.

Se o produto contaminar rios e lagos ou os esgotos informar
as autoridades respetivas.

Estado fisico
Forma

Cor

Odor

Ponto/ intervalo de fuséo /
Ponto de congelagao

Ponto de ebuligao/intervalo de

ebulicao

Inflamabilidade (sdlido, gas)

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

liquido
pasta
cinzento
tipo epoxi

Dados né&o disponiveis

Dados né&o disponiveis

Dados nao disponiveis

limites de inflamabilidade superior / inferior ou explosivas

Limite superior de explo-

sao / Limite de inflamabili-
dade superior

Limite inferior de exploséo

Dados né&o disponiveis

Dados néo disponiveis

/ Limite de inflamabilidade
inferior
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Ponto de inflamagéo . >101°C
Método: camara fechada

Temperatura de auto-ignicdo : Nao aplicavel
Temperatura de decomposi- : Dados nao disponiveis
¢ao

pH . cercade. 6 (20 °C)

Concentragao: 500 g/l 50 %

Viscosidade
Viscosidade, cinematico ;. >20,5mm2/s (40 °C)

Solubilidade(s)

Hidrossolubilidade : insoluvel
Coeficiente de particao: n- : Dados nao disponiveis
octanol/agua
Pressao de vapor : 0,01 hPa
Densidade . cercade. 1,73 g/lcm3 (20 °C)
Densidade relativa do vapor : Dados nao disponiveis
Carateristicas da particula : Dados nao disponiveis

9.2 Outras informagoes
Dados néo disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Nenhuma reacgéo perigosa nas condi¢gées normais de utilizagéo.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é quimicamente estavel.

10.3 Possibilidade de reagoes perigosas
Reagdes perigosas . Estavel sob as condi¢gdes recomendadas de armazenamento.

10.4 Condigodes a evitar
Condicbes a evitar : Dados nao disponiveis

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar : Dados nao disponiveis
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10.6 Produtos de decomposicao perigosos

Nenhuns produtos de decomposigao conhecidos.

SECGAO 11: Informagao toxicologica

11.1 Informagodes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda
Nao classificado devido a falta de dados.

Componentes:
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano:

Toxicidade aguda por via : DL50 Oral (Ratazana): > 5.000 mg/kg
oral

Toxicidade aguda por via : DL50 Dermal (Coelho): > 5.000 mg/kg
cutanea

P-tert-butilfenilglicidiléter:

Toxicidade aguda por via : DL50 Oral (Ratazana): > 5.000 mg/kg
oral

Toxicidade aguda por via . CL50 (Ratazana): 3.466 mg/I
inalatéria Duracéo da exposigéo: 4 h

Atmosfera de ensaio: pé/névoa

Toxicidade aguda por via : DL50 Dermal (Coelho): 6.000 mg/kg
cutanea

bis(isopropyl)naphthalene:

Toxicidade aguda por via : DL50 Oral (Ratazana): > 3.900 mg/kg
oral

Toxicidade aguda por via :  CL50 (Ratazana): > 5,64 mg/I
inalatoria Duragao da exposicao: 4 h

Atmosfera de ensaio: pé/névoa
Toxicidade aguda por via : DL50 Dermal (Ratazana): > 4.500 mg/kg
cuténea

Corrosaolirritagao cutanea
Provoca irritagédo cutanea.

Lesoes oculares graves/irritagao ocular
Provoca irritagéo ocular grave.

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea

Sensibilizagao da pele
Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
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Sensibilizagao respiratodria
Nao classificado devido a falta de dados.

Mutagenicidade em células germinativas
N&o classificado devido a falta de dados.

Carcinogenicidade
Nao classificado devido a falta de dados.

Toxicidade reprodutiva

Nao classificado devido a falta de dados.

Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao unica
N&o classificado devido a falta de dados.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao repetida
Nao classificado devido a falta de dados.

Perigo de aspiragao

Nao classificado devido a falta de dados.

11.2 Informagdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Produto:

Avaliagao ;A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema endo6-
crino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regula-
mento Delegado da Comissao (UE) 2017/2100 ou o Regula-
mento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou supe-
riores.

SECCAO 12: Informagio ecolégica

12.1 Toxicidade

Componentes:

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano:

Toxicidade em peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-iris)): 2 mg/I|
Duragao da exposig¢ao: 96 h

Toxicidade em dafnias e :  CE50 (Daphnia magna): 1,8 mg/I

outros invertebrados aquati- Duragao da exposicao: 48 h

cos

P-tert-butilfenilglicidiléter:

Toxicidade em peixes : CL50 (Salmo irideus (truta arco-iris)): 7,5 mg/l

Duragao da exposig¢ao: 96 h

Toxicidade em dafnias e . CE50 (Daphnia (Défnia)): 67,9 mg/l
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outros invertebrados aquati- Duragao da exposicao: 48 h

cos

Toxicidade para as al- :  CESO0 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 9 mg/l

gas/plantas aquaticas Duracéo da exposig¢édo: 72 h

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Dados néo disponiveis

12.3 Potencial de bioacumulagao
Dados néo disponiveis

12.4 Mobilidade no solo
Dados nao disponiveis

12.5 Resultados da avaliagido PBT e mPmB

Produto:

Avaliagao . A substancia/mistura contém componentes considerados
persistentes, bioacumulaveis e toxicos (PBT) ou muito persis-
tentes e muito bioacumulaveis (mPmB)..

Componentes:

bis(isopropyl)naphthalene:
Avaliacao . Substancia vPvB

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Produto:

Avaliagao . A substancia/mistura ndo contém componentes considerados
como tendo propriedades desreguladoras do sistema endo6-
crino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regula-
mento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regula-
mento da Comissao (UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou supe-

riores.
12.7 Outros efeitos adversos
Produto:
Informacgdes ecoldgicas adi- : Um perigo para o ambiente ndo pode ser excluido no caso
cionais dum manejo ou duma destrui¢ao ndo professional.

Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto : A geracéo de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde
quer que seja.
Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resi-
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Catéalogo Europeu sobre os
Residuos

Embalagens contaminadas

duos do produto.

Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar
as precaugdes de seguranga devidas.

Elimine o excesso de produtos e os produtos nao reciclaveis
através de uma empresa de eliminagao de residuos autoriza-
da.

A eliminagao deste produto, solugbes e qualquer subproduto
deveriam obedecer as exigéncias de protegao ambiental bem
como uma legislagao para a eliminagao de residuos segundo
as exigéncias das autoridades regionais do local.

Evitar a dispersao de material derramado, escorréncias e
contato com o solo, cursos de agua, fossas e esgotos.

08 01 11* residuos de tintas e vernizes, contendo solventes
organicos ou outras substancias perigosas

15 01 10* embalagens contendo ou contaminadas por resi-
duos de substancias perigosas

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

14.1 Namero ONU ou numero de ID

ADR
IMDG
IATA

UN 3077
UN 3077
UN 3077

14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

ADR

IMDG

IATA

MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO
AMBIENTE, SOLIDA, N.S.A.
(resina epoxi)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(epoxy resin)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
(epoxy resin)

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
IMDG
IATA
14.4 Grupo de embalagem

ADR

Classe Riscos subsidiarios
9
9
9
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Grupo de embalagem
Cadigo de classificagao
Numero de identificacado de
perigo

Rétulos

Cadigo de restricao de utili-
zagao do tunel
Observagodes

IMDG

Grupo de embalagem
Rétulos

EmS Cddigo
Observagdes

IATA (Navio de carga)
Instrugbes de embalagem
(aeronave de carga)
Instrugdo de embalagem
(LQ)

Grupo de embalagem
Rétulos

Observacgodes

IATA (Passageiro)
Instrugdes de embalagem
(aeronave de passageiro)
Instrugdo de embalagem
(LQ)

Grupo de embalagem
Rétulos

14.5 Perigos para o ambiente

ADR
Perigoso para o Ambiente

IMDG
Poluente marinho

IATA (Passageiro)
Perigoso para o Ambiente

IATA (Navio de carga)
Perigoso para o Ambiente

1
M7
90

9
()

Transporte em conformidade com a disposi¢ao especial 375

1]

9

F-A, S-F

Isento de acordo com 2.10.2.7 (IMDG)

956
Y956
1

Miscellaneous
Transporte em concordancia com a norma particular A 197

956
Y956

1]
Miscellaneous

sim

sim

sim

sim

14.6 Precaucgodes especiais para o utilizador

A(s) classificagao(des) de transporte fornecida(s) aqui sdo apenas para fins informativos, e basea-
das unicamente nas propriedades do material ndo embalado conforme descrito nesta Ficha de Da-
dos de Seguranga. As classificagdes de transporte podem variar de acordo com o modo de transpor-
te, tamanho das embalagens e variagdes nas regulamentagdes regionais ou nacionais.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

N&o aplicavel ao produto tal como fornecido.
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SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

15.1 Regulamentacaol/legislagido especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranga e ambiente

International Chemical Weapons Convention (CWC)
Planos de Produtos Quimicos Téxicos e Precursores

Nao aplicavel

Todas as substancias contidas nos Produtos Sika sao
- registadas pelos nosso fornecedores a montante e/ou
- registadas pela Sika e/ou

- excluidos do regulamento e/ou

- isentas de registo.

REACH Information:

REACH - Restrigbes aplicaveis ao fabrico, a colocagéo
no mercado e a utilizagdo de determinadas substancias
e misturas perigosas e de certos artigos perigosos
(Anexo XVII)

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada
preocupacéao candidatas a autorizagao (artigo 59).

REACH - Lista de substancias sujeitas a autorizagao
(Anexo XIV)

Regulamentacéo (EC) No 2024/590 sobre substancias
que empobrecem a camada de 0z6nio

Regulamento (UE) 2019/1021 relativo a poluentes orga-
nicos persistentes (reformulagéo)

Regulamentagéo (UE) No 649/2012 do Parlamento eu-
ropeu e o Conselho sobre a importagédo e exportagao de
produtos quimicos perigosos

Condigdes de limitagcao para as
seguintes entradas devem ser con-
sideradas::

Numero na lista 3

NUmero na lista 75

Nenhum dos componentes esta
incluido em qualquer lista (=> 0.1
%).

N&o aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Nao aplicavel

Seveso lllI: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos peri-
gos associados a acidentes graves que envolvem substancias perigosas.
E2 PERIGOS PARA O AMBIENTE

Componentes organicos
volateis.

Regulamento sobre o imposto de incentivo sobre compostos
orgéanicos volateis (OVOC)

Teor dos componentes organicos volateis: <= 3% w/w

nenhumas taxas VOC

Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 24 de Novembro de 2010, relativa as emissdes industriais
e exploracao pecuaria (prevengao e controlo integrados da
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Outro regulamentacgao:

poluicéo)
Teor dos componentes orgéanicos volateis: 0,1% w/w

Tenha a atengao a Directiva 92/85/EEC em matéria de protecgdo de maternidade ou regula-
mentos nacionais mais rigorosos, quando aplicavel.

15.2 Avaliagcido da seguranga quimica

Nao foi realizada avaliagdo de seguranga quimica para esta mistura pelo fornecedor.

SECGAO 16: Outras informacbes

Texto completo das Demonstragoes -H

H304 Pode ser mortal por ingestédo e penetragcéo nas vias respirato-
rias.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagao ocular grave.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos dura-
douros.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Texto completo das outras siglas

Aquatic Chronic Perigo (cronico) de longo prazo para o ambiente aquatico

Asp. Tox. Perigo de aspiracéo

Eye Irrit. lirritacdo ocular

Skin Irrit. Irritagdo cutanea

Skin Sens. Sensibilizacao da pele

ADR Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
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and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Informagdes adicionais

Classificagdo da mistura: Procedimento de classificagao:
Skin Irrit. 2 H315 Método de calculo
Eye Irrit. 2 H319 Método de calculo
Skin Sens. 1 H317 Método de calculo
Aquatic Chronic 2 H411 Método de calculo

A informagéo contida nesta Ficha de Dados de Seguranga corresponde ao nosso nivel de conhe-
cimento adata da publicagdo. Excluem-se quaisquer garantias. Aplicam-se as nossas Condi¢des
Gerais de Venda em vigor. Por favor, consulte a ficha de produto antes de qualquer uso ou apli-
cacao.

Alteragbes em comparagao com a versao anterior!

PT/PT
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